
Позиция Счет Параметр
1 CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE

Номер изделия: 96516653

Вертикальный, многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и нагнетательным
патрубками, расположенными на одном уровне (т. н. "ин-лайн"), что обеспечивает
возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Картриджное уплотнение
вала обеспечивает высокую надёжность, безопасность сборки, лёгкое обслуживание и
доступ. Вращение передаётся через разъёмную муфту. Подсоединение к трубопроводу с
помощью сочетания фланцев DIN-ANSI-JIS.

Дальнейшие сведения о продукции
Стальные, чугунные и алюминиевые компоненты имеют покрытие на основе эпоксидной
смолы, выполненное при помощи процесса катодного электролитического нанесения
покрытия (CED).  CED – высококачественный процесс окраски погружением, когда
электрическое поле вокруг изделий гарантирует размещение частиц краски в качестве
тонкого, хорошо контролируемого слоя на поверхности.  Неотъемлемой частью процесса
является подготовка.  Весь процесс состоит из данных элементов:

1) Щелочная очистка.
2) Фосфатирование цинком.
3) Катодное электролитическое нанесение покрытия.
4) Выдерживание до толщины сухой пленки в 18-22 мкм.
Цветовая маркировка законченного изделия – NCS 9000/RAL 9005.

Насос
Стандартная  муфта соединяет насос и вал электродвигателя.  Она заключена в крышку
насоса / фонарь с двух сторон.

Насос оборудован сбалансированным картриджным кольцевым  уплотнением с жесткой
системой передачи крутящего момента. Этот тип уплотнения смонтирован в картридже, что
делает его замену безопасной и простой. Балансировка делает этот тип кольцевого
уплотнения пригодным для применения в средах высокого давления. Конструкция
картриджа защищает вал насоса от износа.

Первичное уплотнение:
- Материал подвижного кольцевого уплотнения: Карбид кремния (SiC)
- Материал неподвижного уплотнения: Карбид кремния (SiC)

Данная пара материалов широко используется там, где требуется повышенная
коррозионная стойкость.  Высокая твердость данной пары материалов обеспечивает
хорошее сопротивление к абразивным частицам.
Материал вторичного уплотнения: EPDM (этиленпропиленовый каучук)
EPDM обладает прекрасной сопротивляемостью горячей воде. EPDM не пригоден для
минеральных масел.
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Уплотнение вала привинчено к крышке насоса.

Камеры и крыльчатки выполнены из листов нержавеющей стали.  Камеры снабжены
кольцом с выточкой, ПТФЭ, обеспечивающим улучшенное уплотнение и высокую
эффективность.  Крыльчатки имеют гладкую поверхность, а форма лопаток обеспечивает
высокую эффективность.

Двигатель
Электродвигатель монтируется фланцевым соединением при помощи фланца с отверстием
под резьбу (FT).
Обозначение монтажа электродвигателя соответствует IEC 60034-7: IM B 14 (Code I) / IM
3601 (Code II).
Допуски электрической части соответствуют стандарту IEC 60034.

Технические данные

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -20 .. 120 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технич.:
Частота вращения: 2856 об/м
Номинальная подача: 3 м³/ч
Номинальный напор: 28.5 м
Уплотнение вала: HQQE
Данные на фирменной табличке: CE,TR
Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906:1999 Annex A

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Максимальная температура окружающей среды: 40 °C
Макс. давление при заданной темп-ре: 25 бар /  120 °C

25 бар /  -20 °C
Стандартный фланец: DIN
Соединение труб: DN 25 / DN 32
Допустимое давление: PN 16 / PN 25
Размер фланца электродвигателя: FT85

Данные электрообор-я:
Тип электродвигателя: 71B
Класс энергоэфф-ти: NA
Количество полюсов: 2
Номинальная мощность - P2: 0.55 кВт
Энергия (Р2), необходимая для насоса: 0.55 кВт

0.55 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
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Позиция Счет Параметр
Номинальное напряжение: 3 x 220-240 D/380-415 Y V
Номинальный ток: 2,50/1,44 A
Пусковой ток: 580-620 %
Cos фи - характеристика мощности: 0,80-0,70
Номинальная скорость: 2830-2850 об/м
Энергоэффективность: 80,0%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 80,0 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 81,5-78,5 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 79,5-74,5 %
Класс защиты (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Класс изоляции (IEC 85): F

Другое:
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: 0.7
Нетто вес: 23.8 кг
Полный вес: 26.6 кг
Объем упаковки: 0.05 м3
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96516653 CR 3-6 50 Гц
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Описание Значение
Наименование продукта: CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE
№ продукта: 96516653
EAN номер: 5700396747293
Цена: По запросу

Технич.:
Частота вращения: 2856 об/м
Номинальная подача: 3 м³/ч
Номинальный напор: 28.5 м
Макс. гидростатический напор: 39.5 м
Рабочие колеса: 6
Уплотнение вала: HQQE
Данные на фирменной табличке: CE,TR
Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906:1999 Annex A
Тип насоса: CR 3
Ступени: 6
Исполнение насоса: A
Модель: A

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Код материала: A
Код резины: E

Монтаж:
Максимальная температура
окружающей среды:

40 °C

Макс. давление при заданной
темп-ре:

25 бар /  120 °C

25 бар /  -20 °C
Стандартный фланец: DIN
Код соединения: FGJ
Соединение труб: DN 25 / DN 32
Допустимое давление: PN 16 / PN 25
Размер фланца электродвигателя: FT85

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -20 .. 120 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Данные электрообор-я:
Тип электродвигателя: 71B
Класс энергоэфф-ти: NA
Количество полюсов: 2
Номинальная мощность - P2: 0.55 кВт
Энергия (Р2), необходимая для
насоса:

0.55 кВт

0.55 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 220-240 D/380-415 Y V
Номинальный ток: 2,50/1,44 A
Пусковой ток: 580-620 %
Cos фи - характеристика
мощности:

0,80-0,70

Номинальная скорость: 2830-2850 об/м
Энергоэффективность: 80,0%
Эффективность электродвигателя
при полной нагрузке:

80,0 %

Эффективность двигателя при 3/4
нагрузки:

81,5-78,5 %

Эффективность электродвигателя
при 1/2 нагрузки:

79,5-74,5 %

Класс защиты (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)

5/9

ООО "Вентиляция Водоснабжение"

www.ooo-vv.ru (495) 788-39-40, 544-84-83, 544-83-82 e-mail:info@ooo-vv.ru

http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=96516653&freq=50&lang=RUS


Описание Значение
Класс изоляции (IEC 85): F
Защита электродвигателя: Отсутс.
Номер электродвигателя: 85805103

Другое:
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: 0.7
Нетто вес: 23.8 кг
Полный вес: 26.6 кг
Объем упаковки: 0.05 м3
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96516653 CR 3-6 50 Гц
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Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

96516653 CR 3-6 50 Гц
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Внимание!Все размеры даны в[мм],если не указано иное.

96516653 CR 3-6 50 Гц
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